
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006
Veiligheidsinformatieblad

Renfert GmbH

help:ex plaque f                  6700 0100
Datum van herziening: 13.03.2021 Productcode: 67000100 Pagina 1 van 7

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

help:ex plaque f                  6700 0100
1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel

Kant-en-klare reiniger op basis van zuur voor het verwijderen van hardnekkige aanslag zoals tandplak, tandsteen en 
lijmcrème van uitneembare tandheelkundige restauraties.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Er is geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Renfert GmbHFirma:

Weg: Untere Giesswiesen 2
D-78247 HilzingenPlaats:

Telefax:+49 7731 8208-0 +49 7731 8208-70Telefoon:
info@renfert.comE-mail:

Contactperson: Frau Andris
E-mail: silke.andris@renfert.com

www.renfert.comInternet:
EU emergency phone number: 1121.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaren categorieën:
Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel: Met. bijt. 1
Huidcorrosie/-irritatie: Huidcorr. 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Ooglet. 1
Gevarenaanduidingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

methaansulfonzuur
zoutzuur

Signaalwoord: Gevaar
Pictogrammen:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Gevarenaanduidingen

P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met 

water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; 

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Voorzorgsmaatregelen

Verdere aanwijzingen
De classificatie is gebaseerd op de pH-waarde (verordening EG-nr. 1272/2008)

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2. Mengsels
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Reinigingsmiddel, zuur
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-classificatie

< 5 %75-75-2 methaansulfonzuur

200-898-6 607-145-00-4 01-2119491166-34
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H312 H302 H314 
H318 H335

< 10 %7647-01-0 zoutzuur

231-595-7 01-2119484862-27
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H314 H318 H335

< 5 %112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44
Eye Irrit. 2; H319

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

75-75-2 200-898-6 < 5 % %methaansulfonzuur

dermaal:  LD50 = > 1000 mg/kg; oraal:  LD50 = 1157,5 mg/kg

7647-01-0 231-595-7 < 10 % %zoutzuur

Skin Corr. 1A; H314: >= 25 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - < 25    Eye Dam. 1; H318: >= 1 - 100    STOT 
SE 3; H335: >= 10 - 100

Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004
< 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Algemeen advies

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij inademing

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of 
afdouchen]. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk 
geneesbare wonden kunnen veranderen.

Bij aanraking met de huid

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk arts consulteren.

Bij aanraking met de ogen

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.
Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden 
kunnen veranderen. 
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
Geschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.
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In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. 
Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 
Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet in de riolering of open wateren lozen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Overige informatie

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten 
containers verzamelen en verwijderen.

Veilige verwerking: zie rubriek 7 
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Verpakking voorzichtig behandelen en openen. 
Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). 
Contact met ogen en huid vermijden. 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Advies voor veilig hanteren

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. 
In goed gesloten verpakking bewaren.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Niet samen opslaan met: alkaliën
Informatie betreft het opslaan met andere stoffen ofparaten

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor verdere informatie alstublieft ook onze internetsites raadplegen: www.renfert.com
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur2-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5 50 Publiek

TGG 15 min100 Publiek

TGG 8 uurZoutzuur7647-01-0 8 Publiek

TGG 15 min15 Publiek

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

 Veilige verwerking: zie rubriek 7
Passende technische maatregelen

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. 
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. 
Contact met ogen en huid vermijden. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Hygiënische maatregelen

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Bescherming van de ogen/het gezicht
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Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk 
inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. 
Geschikt materiaal: Butylrubber, PVC (Polyvinylchloride), CR (polychloroprenes, chloropreenrubber), FKM (fluorrubber) 
dikte van het handschoenenmateriaal:  0,5 mm
Doordringtijd >= 8 h
Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde 
beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. 
Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de 
gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Bescherming van de handen

Voor voldoende ventilatie zorgen. 
Adembescherming is noodzakelijk bij: aërosol- of nevelvorming

Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet in de riolering of open wateren lozen.
Beheersing van milieublootstelling

VloeibaarFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: kleurloos
karakteristiekGeur:

pH (bij 20 °C): < 1

Toestandsveranderingen
niet bepaaldSmeltpunt:

> 100 °CKookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassingVlampunt:

Ontvlambaarheid
niet van toepassingvast/vloeibaar:
niet van toepassinggas:

niet ontplofbaar.
Ontploffingseigenschappen

niet bepaaldOnderste ontploffingsgrens:
niet bepaaldBovenste ontploffingsgrens:
niet bepaaldZelfontbrandingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur
niet van toepassingvast:
niet van toepassinggas:

niet bepaaldOntledingstemperatuur:
Dampspanning:
  (bij 20 °C)

23 hPa

1,02 - 1,06 g/cm³Dichtheid (bij 20 °C):
volledig mengbaarWateroplosbaarheid:

niet bepaaldVerdelingscoëfficiënt n-octanol/water:
Viscositeit / dynamisch: niet bepaald
Viscositeit / kinematisch: niet bepaald
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Verdampingssnelheid: niet bepaald

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
10.2. Chemische stabiliteit

Het mengsel is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Heftige reactie met: alkaliën 
Bijtend voor metalen
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